
 

 

Indicatorii de performanță garantați și nivelurile garantate ai acestora 
 

 

 
 

Presiunea minimă a agentului termic la branşament este de 2 bari. 
Diferenţa de presiune între tur şi retur este de 0,8 bari. 
Debitul de agent termic orar minim şi maxim furnizat iarna este de 5/10 t/h). 
Presiunea şi temperatura nominală ale agentului termic livrat sunt 2,8 bari/48°C. 
Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de furnizare a energiei termice pentru 

care se încheie contractul sunt: 
 

Nr. 
crt. 

Numărul actului normativ sau tehnic Denumirea actului normativ sau tehnic 

1 Ordin nr. 483 din 29 09 2008 - ANRSCUP Aprobare contract cadru de furnizare a energiei termice 
2 Legea nr. 325/2006 Legea serviciului public de alimentare cu energie termică 
3 Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

4 Ordinul M.L.P.A.T. nr. 29/1993 
Ordin pentru aprobarea normativului-cadru privind 
contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, 
instituţii publice şi agenţi economici 

 

 

 

 

 

 


